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Målgruppe 
Kommunale og private arealplanleggere, 
plankonsulenter og saksbehandlere på 
kommunalt, regionalt og statlig nivå og 
kommunepolitikere, grunneiere og 
eigendomsutviklere

Formål
Støtte kommunen i arbeidet med å forebygge 
skader fra overvann i kommunal 
arealplanlegging (ny utbygging!)

Virkeområde
NVE skal ikke drive veiledning utover de 
kvantitative sidene ved overvann



Innhold

Overvann og prosesser knytta til overvann

Offentlig ansvar og myndighet

Hvordan ta hensyn til overvann i arealplaner

Kartlegg og utred

Anbefalt kompetanse for utredning av 
overvannsfare

Risikoreduserende tiltak



Overvann –
vann som renner 
av på overflaten 
som følge av regn 
eller smeltevann 
(Forslag til ny definisjon i forurensningsloven § 21)

Illustrasjon: NVE / Bjørn Lytskjold



Styrtregn over Tjøme 29. juli 2021

Illustrasjon: Venstre: Klimaservicesenteret modifisert av NVE/Overvannsprosjektet, Oppe: vg.no, Midt: NVE / Knut Møen, Nede: NVE / Bjørn Lytskjold



Arealplaner må kunne gi svar på tre grunnleggende spørsmål

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Illustrasjon: NVE / Deborah Lawrence



Overvann 
(pbl. 28-1 førende for plan)

TEK 17, §7-1 Generelle krav om sikkerhet mot 
naturpåkjenninger
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at 
det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller 
vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, 
byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare 
for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.

Krav om sikkerhet

Flom i vassdrag 
(pbl. 28-1og førende for plan)

TEK 17, § 7-2 Sikkerhet mot flom



Hvilken risiko skal vi akseptere?



Anbefaling om å benytte DV til kartlegging av arealers egnethet

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet (venstre) og Oslo VAV/DHI (høyre)



Figur 4.1 – anbefalt risikoakseptnivå for arealers egnethet

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Kommuneplanens arealdel

• Sette av nok sammenhengende areal

• Helhetlig perspektiv

• Vis aktsomhetsområder: hensynssoner

• Planlegg trygge flomveier: hensynssoner, arealformål, overvannstrasé

• Ta med gode generelle bestemmelser: dokumentasjonskrav, 
naturbaserte løsninger

• Og bestemmelser til arealformål

• Hjemler etter pbl. og SPR listet i tabell.



Reguleringsplaner

• Hjemler etter pbl. og SPR listet i tabell

• Områdereguleringsplaner 

• Detaljreguleringsplaner

• Faren for skade fra overvann utenfor 
planområdet

• Eksempler fra Drammen og Åmot kommuner



Fare for skade fra overvann utenfor planområdet

• Vurdere planavgrensning på nytt

• Rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av tiltak 
utenfor planområdet før planen kan bli realisert

Illustrasjon: NVE / Susan Solbrå



Modellverktøy – kartlegging av fare og skade fra overvann



Figur 4-2.

Det finst fleire vegar til god overvasshandtering i 
arealplanar. Kommuneplanar/kommunedelplanar
for større byar med komplisert infrastruktur kan 
trenge detaljert kunnskap.

Dei stipla linjene viser at ved behov bør det 
gjerast meir detaljert kartlegging, NVE.

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet

Plansystemet er fleksibelt



Samordning og innsigelse

• Miljødirektoratet og NVE har samordnet sin veiledning 
til kommunene

• Jobber med å klargjøre grensegangen mellom påregnelig 
og ekstremt driftsnivå i arealplansaker

• Beskrive hvilke interesser som skal ligge til grunn for 
innsigelse

• Oppdatere NVE veileder 2/2017 og KLDs rundskriv T-
2/16 tilsvarende



Illustrasjon:
NVE / Tormod G. Hagerup

Takk for oppmerksomheten

Rune Bratlie
rub@nve.no
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