Utkast til forskrift om endringer i forskrift 23. september 1996 nr. 943 om metoder for
kvantitative analyser av binzre tekstilfiberblandinger — endringer i vedlegg II.

I
I punit 2 Seerskilte metoder — oversiktstabell gjores folgende endringer:

”Melamin” feyes til som ny nr. 16 1 forste spalte med “bomull eller aramid” i annen spalte
med “varm maursyre 90 % m/m’” i tredje spalte.

Under metode nr.1 Acetat og visse andre fibrer (Metode med aceton) gjores folgende
endringer i punkt 1.2.:

For polyester endres nummeret fra (34) til (35)”, for elastomultiester endres nummeret fra
(45) til (46)” og for elastolefin endres nummeret fra (46) til *(47)".

“og” strykes og erstattes med komma mellom elastomultiester (46) og elastolefin samt at "og
melamin (48)” feyes til til slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

”Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” utgjer 1,00 med
unntak for melamin hvor ”d” = 1,01.”

Under metode nr. 2 visse proteinfibrer og visse andre fibrer (Metode med hypokloritt gjeres
folgende endringer i punkt 1.2.:

For polyester endres nummeret fra (34) til ”(35)”, for polypropylen endres nummeret fra (36)
til ”(37)”, for elastan endres nummeret fra (42) til *(43)”, for glassfiber endres nummeret fra
(43) til ’(44)” for elastomultiester endres nummeret fra (45) til ’(46)” og for elastolefin
endres nummeret fra (46) til ”(47)”. “og” strykes og erstattes med komma mellom
elastomultiester (46) og elastolefin samt at “og melamin (48)” fayes til til slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

”Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00. For bomull,
viskose, modal og melamin er den 1.01, og for ubleket bomull 1,03.”

Under metode nr. 3 viskose, kupro eller visse typer modal og bomull (Metode med maursyre
og sinkklorid) gjeres folgende endringer i punkt 1.2.:

For elastolefin endres nummeret fra (46) til *(47)”. “og” strykes og erstattes med komma
mellom bomull (5) og elastolefin samt at "og melamin (48)” fayes til til slutt,

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

“Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” for bomull er 1,02,
1,01 for melamin og 1,00 for elastolefin.”



Under metode nr. 4 polyamid eller nylon og visse andre fibrer (Metode med 80 % maursyre)
gjeres folgende endringer i punkt 1.2.:

For polyester endres nummeret fra (34) til (35)”, for glassfiber endres nummeret fra (43) til
?(44)” for elastomultiester endres nummeret fra (45) til *(46)” og for elastolefin endres
nummeret fra (46) til ”(47)”. "og” strykes og erstattes med komma mellom elastomultiester
(46) og elastolefin samt at “og melamin (48)” feyes til til slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

“Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00 med unntak
for melamin der ”d” = 1,01.”

Under metode nr. 5 acetat og triacetat (Metode med benzylalkohol) gjeres felgende endringer:

I punkt 1 2) endres nummeret for elastolefin fra (46) til ”(47)”. og” strykes og erstattes med
komma mellom triacetat (24) og elastolefin samt at “og melamin (48)” foyes til til slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

“Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00 med unntak
for melamin der *d” =1,01.”

Under metode nr. 6 triacetat og visse andre fibrer (Metode med diklormetan) gjores folgende
endringer i punkt 1.2:

For polyester endres nummeret fra (34) til *(35)”, for polypropylen endres nummeret fra (36)
til ”(37)”, for glassfiber endres nummeret fra (43) til (44)” for elastomultiester endres
nummeret fra (45) til ”(46)” og for elastolefin endres nummeret fra (46) til *(47)”. og”
strykes og erstattes med komma mellom elastomultiester (46) og elastolefin samt at ”og
melamin (48)” fayes til til slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

“Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00 med unntak
for polyester, elastomultiester, elastolefin og melamin der d” =1,01.”

Under metode nr. 8 alrylfibrer, visse modakryler eller visse klorfibrer og visse andre fibrer
(Metode med dimetylformamid) gjores folgende endringer i punkt 1.2.:

For polyester endres nummeret fra (34) til *(35)”, for elastomultiester endres nummeret fra
(45) til ”(46)” og for elastolefin endres nummeret fra (46) til ”(47)”. “og” strykes og erstaftes
med komma mellom elastomultiester (46) og elastolefin samt at “og melamin (48)” foyes til
til slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00 unntatt i
folgende tilfeller:



ull: 1,01

bomull: 1,01
kupro: 1,01
modal: 1,01
polyester: 1,01
elastomultiester: 1,01
melamin: 1,01

Under metode nr. 9 visse klorfibrer og visse andre fibrer (Metode med karbondisulfid/aceton
55,5/44,5) gjeres folgende endringer i punkt 1.2.:

For polyester endres nummeret fra (34) til ”(35)”, for glassfiber endres nummeret fra (43) til
”(44)” og for elastomultiester endres nummeret fra (45) til ”(46)”. “og” strykes og erstattes
med komma mellom glassfiber (44) og elastomultiester samt at "og melamin (48)” foyes til til
slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00 unntatt for
melamin der ”d” = 1,01.

Under metode nr. 10 acetat og visse klorfibrer (Metode med isedikk) gjores folgende
endringer 1 punkt 1.2.:

For elastolefin endres nummeret fra (46) til ”(47)". “og” strykes og erstattes med komma
mellom etterklorerte og elastolefin (47) samt at "og melamin (48)” fayes til til slutt.

Under metode nr. 11 silke og ull eller dyrehar (Metode med 75 % svovelsyre) gjores folgende
endringer i punkt 1.2.:

For elastolefin endres nummeret fra (46) til ”(47)”. “og” strykes og erstattes med komma
mellom dyrehér (2 og 3) og elastolefin samt at “og melamin (48)” foyes til til slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ’d” er 0,985 for ull, 1,00
for elastolefin og 1,01 for melamin.

Under metode nr. 13 polypropylen og visse andre fibrer (Metode med xylen) gjores folgende
endringer i punkt 1.2.:

For polyester endres nummeret fra (34) til *’(35)”, for glassfiber endres nurnmeret fra (43) til
?(44)” og for elastomultiester endres nummeret fra (45) til (46)”. “og” strykes og erstattes
med komma mellom glassfiber (44) og elastomultiester samt at “og melamin (48)” foyes til til
slutt.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ’d” er 1,00 unntatt for
melamin der ”d” = 1,01.



Under metode nr. 14 klorfibrer (basert pa homopolymerer av vinylklorid} og visse andre
fibrer (Metode med konsentrert svovelsyre) gjores folgende endringer:

1.1. For elastolefin endres nummeret fra (46) til ”’(47)” samt at ”og melamin (48)” feyes til til
slutt.
1.2. For polyester endres nummeret fra (34) til ”(35)” og for elastomultiester endres nummeret

fra (45) til "(46)”.

I punkt 2 PRINSIPP annen setning erstattes “eller’” med komma mellom klorfibrer og
elastolefin samt at “eller melamin” foyes til etter elastolefin.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00 unntatt for
melamin der *d” = 1,01.

Under metode nr. 15 klorfibrer, visse modakryler, visse elastaner, acetat, triacetat og visse
andre fibrer (Metode med sykloheksanon) gjeres felgende endringer;

1.1.For visse elastaner endres nummeret til (43)”.

I 1.2. endres nummeret for glassfiber til (44)” samt at “og melamin (48)” foyes til til slutt.
Siste setning i 1.2. erstattes metode nr. 15 med metode nr. 14.

Punkt 5 BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET skal lyde:

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” er 1,00 unntatt i
felgende tilfeller:

silke og melamin 1,01

akryl 0,98



METODE NR. 16
MELAMIN OG VISSE ANDRE FIBRER

(Metode med bruk av varm maursyre)

1. BRUKSOMRADE

Etter at ikke-fiberholdige stoffer er fjernet, skal denne metoden brukes pa binzre
blandinger av

1. melamin (48)

med
2. bomull (5) og aramid (31).
2. PRINSIPP

Melaminen felles ut fra en kjent torr masse av blandingen med varm maursyre (90 % av
massen).

Restfibrene samles opp, vaskes, terkes og veies. Vekten korrigeres om nedvendig, og
uttrykkes i prosent av blandingens terrvekt. Prosentandelen av den andre bestanddelen
bestemmes ved differanse.

Ver oppmerksom pa: Hold hele tiden det anbefalte temperaturintervallet fordi muligheten
for & lose opp melamin er veldig avhengig av temperaturen.

3. APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den generelle
delen):

3.1 Apparatur
i) Konisk kolbe med glassplugg med minst 200 mi kapasitet

ii) Ristende vannbad eller annet apparat som kan riste og bevare kolben ved 90+-
2C
3.2 Reagenser
1) Maursyre (90 % m/m, relativ ved 20 C, 1,204 g/ml). 890 ml av 98 til 100 %
m/m maursyre (relativ tetthet ved 20 C: 1,220 g/ml) fortynnes med vann til 1
liter.

Varm maursyre er veldig etsende og mé behandles med forsiktighet.

ii) Fortynnet ammoniakklgsning: 80 ml av konsentrert ammoniakklesning (relativ
tetthet ved 20 C: 0,880} fortynnes med vann til 1 liter.



II

4. FRAMGANGSMATE

Folg anvisningene i den generelle delen og gé deretter fram pé folgende maéte:

Til preven som er plassert i en konisk kolbe med glassplugg som har en kapasitet pa
minst 200 ml, legges det til 100 ml av maursyre per gram av preven. Oppbevar kolben
i et ristende vannbad ved 90+- 2 C i 1 time ved kraftig risting. Avkjel kolben til
romtemperatur. Hell ut vaesken gjennom den veide filtersmeltedigelen. Legg til 50 ml
av maursyre 1 kolben som inneholder overfledige fibre. Rist manuelt og filtrer
innholdet gjennom filtersmeltedigelen. Overfor overfladige fibre til smeltedigelen ved
a vaske kolben med litt mer maursyrereagens. Tem smeltedigelen med suging og vask
overfledige fibre med maursyrereagens, varmt vann, fortynnet ammoniakklgsning, og
til slutt kalt vann. Tem smeltedigelen ved suging etter hver operasjon. Ikke benytt
suging fer hvert vaskemiddel har filtrert som felge av tyngdekraften. Til slutt, tem
smeltedigelen ved suging, terk smeltedigelen og overfledige fibre, avkjel og vei dem.

Var oppmerksom pd: Temperaturen har en veldig sterk innvirkning pd melamins
opplesningsevne og ma kontrolleres naye.

. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien ”d” for bomull og
aramid er 1,02.

. METODENS NOYAKTIGHET

For en homogen blanding av tekstilmaterialer er palitelighetsgrensene for resultater
oppnddd med denne metoden hoyst +- 2 med et konfidensintervall pa 95 %.
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