
Forskrift om endringer i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av 
helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)  
 
Fastsatt av Miljøverndepartementet 10. august 2006 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med 
produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. forskrift om gjennomføring av lov om kontroll 
med produkter og forbrukertjenester 5. august 1977 nr. 2 og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730. Jf. 
EØS-avtalen vedlegg II kapittel XVII nr. 6 (direktiv 93/12/EØF som endret ved direktiv 1999/32/EF og direktiv 
2005/33/EF).  
 
 

I 
 
I forskrift 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter (produktforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
 
Ny § 3-23 skal lyde:  
 
§ 3-23. Svovelinnhold i marint drivstoff  

Det er forbudt å produsere, importere og omsette marin dieselolje med mer en 1,50 
vektprosent svovel, dersom denne er beregnet på forbrenning om bord i sjøfartøy.  

Det er fra 1. januar 2010 forbudt å produsere, importere og omsette marin gassolje 
med mer enn 0,10 vektprosent svovel, dersom denne er beregnet på forbrenning om bord i 
sjøfartøy.  

Denne bestemmelsen gjelder ikke produksjon, import og omsetning av marint drivstoff 
til eksport i lastetanker om bord i sjøfartøy.  

Med marint drivstoff menes ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff beregnet på 
bruk om bord på fartøy, inkludert de drivstoff som er definert i ISO 8217.  

Med marin dieselolje menes ethvert marint drivstoff som har viskositet og tetthet som 
faller innenfor grensene for viskositet og tetthet definert for DMB- eller DMC-kvalitet i tabell 
I i ISO 8217.  

Med marin gassolje menes ethvert marint drivstoff som har viskositet og tetthet som 
faller innenfor grensene for viskositet og tetthet definert for DMX- eller DMA-kvalitet i tabell 
I i ISO 8217.  
 

II 
 
Denne forskrift trer i kraft 11. august 2006. 
 
 


