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Konsekvensutredning for utbygging og drift av Goliatfeltet

SFTs kommentarer

Den planlagte utbyggingen av Goliatfeltet blir den ferste oljeutbyggingen i
Barentshavet. SFT har derfor hoye forventninger til oppfyllelsen av malsetningen
om nullutslipp og valg av energilesninger for oppfyllelse av nasjonale mal og
internasjonale forpliktelser, og ser det som viktig at det settes strenge miljokrav til
prosjektet. Dette gjelder ikke minst tiltak for 4 redusere sannsynligheten for og
konsekvensene av akutt forurensning fra Goliatfeltet, som ligger kystnzaert og inntil
et omriade som i forvaltningsplanen er definert som sarlig verdifullt og sarbart.

Ut i fra energiforbruk og miljerisiko i forbindelse med akutte utslipp anser SFT det
valgte utbyggingslaesningen som det miljemessig minst belastende alternativet. Det er
SFTs vurdering at konsekvensutredningen dekker de viktigste elementene nér det
gjelder ytre milje. SFT har imidlertid kommentarer til flere punkter i utredningen.
Disse ma Eni ta hensyn til i sitt videre arbeid med Goliatprosjektet og i forbindelse
med innsending av seknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

SFT forutsetter at valgte utbyggingslesninger og inngatte kontrakter ikke vil legge
begrensinger pa muligheten for 4 oppna en best mulig miljo- og energioptimal drift
over feltets levetid og ved innfasing av eventuelt nye felt og fremtidige aktiviteter i
omradet.

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) av 7.11.2008 med sporsmél om
kommentarer til konsekvensutredning for Goliatfeltet utarbeidet av Eni Norge AS, samt til
e-post fra Miljeverndepartementet av 13.11.2008 der direktoratene bes oversende sine
heringsuttalelser til Miljgverndepartementet innen 8. januar 2009. Vi viser ogsa til
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programmet for konsekvensutredning for Goliat, som ble fastsatt av Olje- og
Energidepartementet 20.12.2007.

Bakgrunn

Goliat er det forste oljefeltet som planlegges utbygd i den norske delen av Barentshavet.
Feltet ligger i utvinningstillatelse 229 i den servestlige delen av Barentshavet, kun 50 km
fra land. Eni Norge AS er operater for feltet, som omfatter blokkene 7122/7 og 7122/8,
samt deler av blokkene 7122/9, 7122/10 og 7123/7 innenfor petroleumsomradet Finnmark
Vest. Konsekvensutredningen inngar som en del av plan for utbygging og drift (PUD) for
virksomheten, som planlegges presentert for Stortingsbehandling i lepet av varsesjonen
2009.

SFT har tidligere kommentert pa utredningsprogrammet for Goliat, som ble sendt pa
hering pa et tidspunkt der utbyggingskonsept enna ikke var valgt. I folge operater var tre
alternative utbyggingslesninger aktuelle:

1. Full prosessering, lagring og lasting av raolje pa feltet. Lasningen er basert pa
installasjon av tradisjonelle brennrammer p& havbunnen med tilknytning til flytende
produksjonsplattform med anlegg for mottak, full prosessering og lagring av olje.

2. Full prosessering pa feltet og eksport av olje i ror til oljeterminal pa land. Lasningen
innebarer tradisjonelle havbunnsrammer knyttet til en halvt nedsenkbar plattform uten
oljelager.

3. Direkte ilandfering fra havbunnsanlegg og med prosessanlegg og oljeterminal pa land.
Denne losningen er basert pa havbunnsanlegg som knyttes direkte til prosessanlegg pa
land via rerledning. Prosessanlegg vil inkludere systemer for separasjon av olje og
gass, eksport av gass, samt lagring og lasting av olje.

Gasseksport til Melkoya via rerledning 14 til grunn for alle tre alternativene.

SFT pépekte i sine kommentarer til utredningsprogram at uavhengig av valgt konsept
burde det foretas helhetlige miljevurderinger av alle utbyggingsalternativene i
konsekvensutredningen. I lapet av 2008 har Eni Norge besluttet & g& for alternativ 1.
Imidlertid dekker konsekvens-utredningen til en viss grad ogsa alternativ 2 og 3. Eni
Norge har holdt SFT lepende orientert om sine vurderinger i lopet av
konseptvalgsperioden i form av regelmessige meter. SFT har i det etterfelgende bare
kommentert relevante forhold knyttet til valgt utbyggingslesning, dvs. alternativ 1.

Den foreliggende konsekvensutredningen redegjor for folgende hovedtema innenfor
miljoomradet:

Utslipp til luft
Regulere utslipp til sjo
Fysiske forstyrrelser
Seismikk

Avfall



e Miljekonsekvenser ved avvikling
¢ Miljorisiko ved akutte utslipp
o Beredskap mot akutt forurensning

SFTs vurdering

Generelle kommentarer

Det er SFTs vurdering at konsekvensutredningen dekker de viktigste elementene nar det
gjelder ytre milje. SFTs kommentarer til program for konsekvensutredning er i all
hovedsak ivaretatt av operateren i konsekvensutredningen. SFT vil allikevel peke pa en
del forhold som vi mener Eni ma ta hensyn til i sitt videre arbeid med Goliatprosjektet.

Nye felt skal drives i samsvar med IPPC-direktivets krav om anvendelse av beste
tilgjengelige teknikker (BAT) fra det tidspunktet virksomheten settes i drift. Videre skal
nye felt tilfredsstille det generelle nullutslippsmaélet og de szrskilte forutsetningene for
petroleumsvirksomhet 1 Barentshavet. SFTs forventninger til Enis valg og design av
utbyggingslesninger (dvs. energilegsninger, prosesslgsninger, materialvalg, kjemikalier,
avfallshandtering, tiltak for & redusere utslippene til luft og sjg m.v.) for & oppné en best
mulig milje- og energioptimal drift av Goliatfeltet, er derfor haye. Utbyggingslesningene
ma ikke legge begrensninger med hensyn til anvendelse av effektive teknikker for &
redusere utslipp til luft av bl.a. NOx-, VOC- og klimagassutslipp, utslipp til sje og akutt
forurensning m.v. over feltets levetid og ved innfasing av eventuelt nye felt og fremtidige
aktiviteter i omrédet.

SFT understreker at dersom Eni inngér kontrakter for tillatelse etter forurensingsloven er
gitt, skjer dette pa utbyggers egen risiko. SFT forventer at Eni har dialog med SFT i
forkant av slike kontraktsinngéelser for at krav om BAT kan avklares. Dette gjelder
eksempelvis sjgkabel, energi- og prosessoptimaliseringslasninger i forhold til kraft- og
varmebehov, lav NOx-turbinlgsning, NOx-reduserende tiltak om bord pa borerigg, VOC-
gjenvinningsanlegg og injeksjons- og renselgsninger for produsert vann. Videre mé Eni i
tilknytning til innsending av seknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven,
dokumentere at valgte lgsninger er BAT.

Utslipp til luft

Goliatfeltet vil ha utslipp til luft i forbindelse med boreaktivitet (boring og
brennoperasjoner), marine operasjoner og prosessering offshore, inklusive fakling og
lasting og lagring av raolje.

Kraftforsyning

For & bidra til & n& nasjonale mél og internasjonale forpliktelser (Geteborgprotokollen og
Kyotoprotokollen) ble Eni bedt om & gi en vurdering av oppdekningsmuligheter,
kraftforsyningssikkerhet, nettforsterkningsbehov og alternative kraftforsyningslgsninger,
herunder elektrisk kraftoverfering fra land. Eni har vurdert tre alternative lesninger med
elkraft fra land:




e Alternativ 1 — Elektrisk kabel fra land i kombinasjon med gassturbin pa
innretningen

e Alternativ 2 — Elektrisk kabel fra land i kombinasjon med gassfyrte kjeler pa
innretningen

e Alternativ 3 — Elektrifisering med elkabel fra land (90-100 MW)

Det fremgar av konsekvensutredningen at Eni har valgt alternativ 1 bl.a. pga
energiforsyningsfleksibilitet (uavhengige energikilder), driftssikkerhet og utfordringer i
forhold til kraftforsynings-/nettkapasiteten pa land, da kraftbehovet til Goliat vil ha effekt
pé kraftsituasjonen i Troms og Finnmark. Ifalge Eni er full elektrifisering (90-100 MW)
sveert utfordrende og vil kreve sterre omlegging og oppgradering i nett-tilforselen, mens
en leveranse pa 50-60 MW vurderes a ligge innenfor akseptabelt nivé i forhold til
kraftbalansen i nord med normal regularitet og kun mindre forsterkninger i nettet. Den
elektriske kabelen til Goliatfeltet vil matte ha en fleksibel del ved oppkoblingspunktet pa
Goliat FPSO-en som folge av at innretningen vil veere en flytende bevegelig innretning.
Ifelge Eni kan det vere nadvendig & gjeore en kvalifisering av denne delen av kabelen, da
storrelsen pa kabelen strekker teknologien utover konvensjonell ramme. Kvalifiseringen
avhenger av hvilken spenning det designes for (90-132 kV). Det vises her til
kvalifiseringen av en 90 kV-kabel for Gjga-innretningen hasten 2008.

SFT anser den valgte offshorelgsningen som den miljomessig minst belastende med tanke
pé energiforbruk. En landlesning vil medfere betydelig hoyere energiforbruk pa grunn av
behovet for & pumpe oljen til land og oppvarmingsbehov av rerledninger i den
forbindelse. Med de betydelige klimautfordringene anser vi det som helt vesentlig at det

- satses pé en lasning basert pa elektrifisering. Med eksisterende kraftsituasjon i Troms og
Finnmark vil uansett bade en evt. landslesning og en offshorelesning kreve behov for en
gassturbin.

SFT legger til grunn at Eni ved valg av kabellgsning ikke legger begrensninger i forhold
til & muliggjore okt utnyttelse av sjokabelen. Videre legger SFT til grunn at Eni
tilrettelegger for trekking av flere sjokabler til Goliat FPSO og eventuelt andre
innretninger i omradet for & imgtekomme fremtidige krav ved en eventuell endring i
krafttilgangen fra land. SFT ber om at Eni i den videre prosjekteringsfasen holder SFT
orientert om det videre arbeidet med sjokabel, dvs. valg av lgsninger, design og eventuelt
kvalifiseringsarbeid.

Utslipp av CO; og NOx

Enis anbefalte energilesning baseres i tillegg til kraftforsyning fra land pa turbindrift med
varmegjenvinningsenhet (WHRU) for & sikre nedvendig varmeenergi til prosessen.
Gassturbinen vil vere kombinert gass- og vaskedrevet (dvs. dual fuel), og installert med
lav NOx-teknologi (dvs. DLE — Dry Low Emission). Eni forventer med denne
energilesningen en energiutnyttelse pa 75 %. Maksimale utslipp av CO; er av Eni estimert
til ca. 180 000 tonn pr. &r, hvorav 160 000 tonn er knyttet til kraftgenerering og resten til
fakling. For NOx har Eni estimert det maksimale utslippet til ca. 177 tonn pr. ar. Eni
forventer imidlertid at optimalisering av kraftbehovet og forventninger om mindre fakling,
vil redusere utslippene til luft i driftsfasen.



SFT legger til grunn at Eni i prosjekt- og driftsfasen gjennomfoerer nedvendig energi- og
prosessoptimalisering for & sikre hoy energiutnyttelse og reduserte utslipp til luft.

Det er uklart for SFT hvilket BAT-niva som er lagt til grunn ved beregning av NOx-
utslippet fra den planlagte dual fuel turbinen. For dual fuel turbiner er BAT-nivaet
normalt 25 ppm eller lavere ved bruk av gass og 100 ppm eller lavere ved bruk av diesel.
Det finnes ogsa 2. generasjons dual fuel lav-NOx-turbiner som klarer 15 ppm ved bruk av
gass. SFT forventer at Eni i den videre prosjekteringsfasen vurderer denne type turbiner,
og informerer SFT om valg av turbin for bindende kontrakter inngés. Seknad om
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven ma i tillegg til totale utslippsmengder
ogsa inneholde konsentrasjonsniva.

SFT forventer at Eni ved bygging av borerigg installerer dieselmotorer med hoy
virkningsgrad og lave NOx-utslipp, dvs. lav-NOx-motorer og andre NOx-reduserende
tiltak, og SFT ensker informasjon om valg av lgsninger i forkant av kontraktsinngéelse.

Videre legger SFT til grunn at Eni benytter diesel med sa lavt svovelinnhold som mulig,
slik at utslippene av svovel minimeres.

Utslipp av VOC (metan og nmVOC)

Eni opplyser at det planlegges installert VOC-gjenvinningsanlegg pa tankbatene for &
redusere utslippene til luft ved lasting og transport, men at endelig beslutning om valg av
lgsning ikke er tatt. Videre opplyser Eni at hydrokarbonatmosfaren over oljelageret
(dersom Sevan-lgsning) vil bli resirkulert tilbake til prosessanlegget ved fortrengning av
olje og bidrar dermed ikke til utslipp.

SFT forventer at Eni ved valg av VOC-gjenvinningsanlegg i forbindelse med lasting tar
hayde for en lgsning som har en gjenvinningsgrad pa 85-90 %. SFT ber om at Eni i den
videre prosjekteringsfasen serger for dialog med SFT i forkant av kontraktsinngéelser
vedrorende VOC-reduserende teknikker i tilknytning til lasting og lagring av raolje.

I tillegg til ovennevnte kilder vil bl.a. fakkel, diffuse utslipp fra utstyrsenheter (flenser,
ventiler, kompressorpakninger m.v.) og vannrensesystemer bidra til utslipp av VOC
(metan og nmVOC). Eni har for Goliat estimert diffuse utslipp til ca. 20-25 tonn n mVOC
og 70-80 tonn metan pr. ar. Det er uklart for SFT hvilke kilder som er inkludert i dette
estimatet og hvilke utslippsfaktorer som er benyttet ved estimering av utslippene fra de
ulike kildene. Kravet om anvendelse av BAT gjelder ogsa for prosess- og utstyrsenheter
som gir diffuse utslipp av VOC. Eni bes i forbindelse med innsending av seknad om
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven om & redegjore for utslippskilder, hvilke
tiltak som er gjennomfert for & redusere utslippene av VOC og hvilke utslippsfaktorer
som ligger til grunn for de omsekte utslippene.

Andre komponenter
SFT legger til grunn at Eni i den videre prosjekteringsfasen ogsa har fokus pa bl.a. PAH
og sot ved valg av utstyr for & sikre at utslippet fra boreriggen og Goliat FPSO blir sé lavt




som mulig i forbindelse med brennopprenskning og testing. Eni bes redegjore narmere
for utslippsreduserende tiltak i forbindelse med innsending av sgknad om tillatelse til
virksombhet etter forurensningsloven. Videre bes Eni om ogsa & inkludere utslipp av
karbonmonoksid (CO) fra forbrenningsenheter (turbin, dieselmotorer, fakkelsystem m.v.)
i seknaden.

Kvotepliktige utslipp av klimagasser

Goliatfeltet er planlagt & veere i drift 1 2013, dvs. etter kvoteperioden 2008-2012. SFT
forventer en videreforing av kvotesystemet, og ber derfor Eni om 4 sette seg inn
kvotereguleringen og krav for & sikre at valg og design av utbyggingslesninger og
maleutstyr ikke legger begrensninger mht til krav som falger av kvotereguleringen.

Seknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp og program for beregning og maling av
kvotepliktige utslipp ma foreligge samtidig med seknad om tillatelse boring og
produksjon i medhold av forurensningsloven.

CO;-deponering

I det fastsatte programmet for konsekvensutredning, ble det fra Enis side uttalt at studier
for & vurdere CO,-deponering eller -injeksjon ville bli gjennomfort, dette blant annet pa

bakgrunn av kommentar fra SFT. SFT kan imidlertid ikke se at reservoarets egnethet for
CO,-deponering er omtalt i den framlagte konsekvensutredningen.

Utslipp til sjo

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havomridene utenfor Lofoten fastsetter
seerskilte krav til petroleumsvirksomheten for driftsutslipp av borekaks, olje og
kjemikalier til sjo, sdkalte nullutslippsmal. Generelt skal det ikke veere utslipp til sjo ved
normal drift, med unntak av borevaske og kaks fra topphullsboring og maksimum 5 % av
produsert vann i tilfelle driftsavvik. Det skal heller ikke vere utslipp til sjo fra
brenntesting og petroleumsvirksomhet i dette omréadet skal ikke fore til skade pa sarbar
flora eller fauna.

Etter SFTs syn vil Eni Norge ivareta nullutslippsmélsetningene, dersom tiltakene som er
beskrevet i konsekvensutredningen gjennomferes. Imidlertid har SFT enkelte
kommentarer i forhold til injeksjon av produsert vann og til estimatene for oljeinnhold i
produsert vann.

Produsert vann

Eni har for alle de tre skisserte utbyggingslasningene lagt opp til reinjeksjon av produsert
vann pa feltet for & oppfylle de serskilte forutsetningene for petroleumsvirksomhet i
Barentshavet iht. Forvaltningsplanen.

Ved driftsavvik vil det produserte vannet slippes ut til sjg, etter rensing. For det valgte
konseptet er det beskrevet at produsert vann vil bli renset vha hydrosykloner, og at
oljekonsentrasjonen i vannet etter rensing forventes & vare under 10 ppm og at
oljekonsentrasjonen i fortrengningsvann forventes & vere 3-5 ppm. SFT savner en
begrunnelse for disse estimatene, og forventer en klargjering fra Eni Norge pa dette



punktet. Videre forventes ogsa en n@rmere redegjorelse for beregningene av volum olje
sluppet til sjg med produsert vann og fortrengningsvann. SFT ser det som positivt at det
skal installeres utstyr i flere branner for & redusere vannproduksjonen, og reservelgsninger
i tilfelle injeksjonsproblemer synes & vare godt ivaretatt. Eni mé paregne at SFT i
utslippstillatelsen kan stille konkrete krav til oljekonsentrasjon i produsert vann og
fortrengningsvann som gar til utslipp, og SFT oppfordrer derfor Eni til & begrunne de
estimerte konsentrasjonene og utslippsvolumene i sin framtidige seknad om virksomhet
etter forurensningsloven.

Eni legger opp til full injeksjon av produsert vann, og i felge utredningen har bade
Realgrunnen og Kobbereservoaret god porgsitet og permeabilitet, og dermed god
injektivitet. Det henvises ogsé til at det er utfort en studie for a kartlegge
forsuringspotensialet i reservoarene, og at denne konkluderer med lavt
forsuringspotensial. Konklusjonene er ikke videre underbygd i utredningen. Erfaringer fra
sokkelen viser store reservoarspesifikke variasjoner i forsuringspotensial og injektivitet i
tillegg til variasjoner 1 egenskapene til produsert vann fra ulike felter. SFT mener at
utredningen ikke dokumenterer hvorvidt injeksjonslesningen er robust nok i forhold til
mulige forsuringsproblemer og redusert injektivitet, og ber om at Eni framlegger
ytterligere informasjon i forbindelse med kommende sgknad om tillatelse til virksomhet
etter forurensningsloven til SFT.

Kjemikalier

Eni har redegjort tilfredsstillende for kjemikaliebehov ved klargjering av rerledning,
boring og produksjon. For gvrig vil bruk og utslipp av kjemikalier vare gjenstand for en
sgknadsprosess i forhold til tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra SFT, og
vil bli neermere behandlet i denne prosessen.

Innretningene

Konsekvensutredningen er lite spesifikk i forhold til beskrivelse av borerigg, men
inneholder en mer utforlig beskrivelse av produksjons- og oljelagerenheten. SFT ser det
som viktig at Eni i konstruksjonsfasen tar heyde for de spesielle utfordringene i
Barentshavet, og sikrer at innretningene oppfyller krav til nullutslipp til sj@ og er
konstruert slik at bade regulere utslipp og akutt forurensning minimeres.

Avfall

Ved en sgknad om virksomhet etter forurensningsloven vil SFT kreve at det settes opp et
miljeregnskap for valgt avfallslesning, samt at operatoren viser at planer for
avfallsminimering er utarbeidet. SFT vil ogsé fokusere pa den avvikling som vil finne sted
nar lisensperioden er over. Det er vesentlig at industrien fokuserer pa teknisk-ekonomiske
lgsninger som muliggjer opptak, gjenbruk og resirkulering.

Miljerisiko og beredskap
I folge forvaltningsplanen er det et krav at effekten av beredskap mot akutt forurensning
skal vaere minst like god i Barentshavet som pé andre deler av kontinentalsokkelen.




Goliatfeltet ligger ner land i omrader med viktige naturressurser, og det er derfor sardeles
viktig med tilfredsstillende beredskap. Som underlag for konsekvensutredningen er det
utfort analyser av miljerisiko og beredskap mot akutt forurensning knyttet til ulike typer
utslipp som kan forekomme fra planlagte aktiviteter; rerledninger, landanlegg, boring og
produksjon. I forkant av en framtidig seknad om tillatelse etter forurensingsloven
forventer SFT at miljerisiko- og beredskapsanalysen oppdateres i henhold til lgsninger
som detaljeres seinere i utviklingsarbeidet, samt i forhold til eventuelle endringer i
metodikk, teknologi, utstyrstilgang eller datagrunnlag.

Konsekvensutredningen har mangelfulle forklaringer av grunnleggende begreper innenfor
miljerisiko- og beredskapsanalyse, som bl.a. skadekategori, restitusjonstid og
akseptkriterier, og i tillegg er grunnlaget for enkelte av inngangsparametrene uklart.
Underlagsdokumentene er utferlige pa de nevnte punktene, men SFT mener at presisering
av viktige begreper burde vaert inkludert i selve utredningen for & lette lesbarheten og
forstaelsen.

[ utredningens oversikt over NOFO-utstyr langs norskekysten framgar det at det er lite
tilgjengelig utstyr i Hammerfest. Samtidig star det at Enis dedikerte forsyningsfartoy skal
hente utstyr ved NOFOs base i Hammerfest. SFT ensker derfor at Eni i oppdatert
beredskapsanalyse i forbindelse med framtidig seknad til SFT gir ytterligere informasjon
om hvilket utstyr som tenkes lagret i Hammerfest under bore- og produksjonsfasen.

I forhold til de valgte utslippsscenariene er 5 dagers varighet for utblasning lagt til grunn
for beredskapsanalysen for bore- og kompletteringsfasen samt for produksjonsfase med
brennoverhaling. Dette vil i folge varighetene som er oppgitt i miljerisikoanalysen kun
dekke 80 % av tilfellene, og SFT ber derfor om at oppdatert beredskapsanalyse redegjor
for bakgrunnen for de valgte varighetene.

[ folge ENIs analyse er beredskapsbehovet for bore- og kompletteringsfasen totalt 6
systemer i barriere 1 og 2. For produksjonsfasen i &r med brennoverhaling er behovet
identifisert til 11 systemer. Med 6 systemer under boring angir analysen at 1343 tonn olje
kan na kystsonen. SFT forventer at Eni, i en oppdatert beredskapsanalyse, utreder effekten
av 4 gke antall systemer i barriere 1 og 2 under boring for 4 kunne redusere oljemengden
som kan nd kystsonen i tilfelle en utblasning under boring/komplettering.

SFT anser en offshorelgsning som den miljemessig beste med tanke pa akutt
forurensning, da utslipp av olje nar land, fra landanlegg, rerledning eller skip, vil kunne
gi starre skade enn utslipp til havs.

Miljeoverviakning

For offshoreaktiviteter setter aktivitetsforskriften generelle krav til grunnlags-
undersekelser og miljgovervakning for petroleumsvirksomheten. Goliat ligger innenfor
region IX i den regionale miljeovervikningen, og denne regionen skal kartlegges igjen i
2010. Dette er for produksjonsboring starter pa Goliat, men da det innenfor denne
regionen skal etableres et nettverk av regionale stasjoner, iht. aktivitetsforskriftens
retningslinjer, forventer SFT at Eni bidrar i dette arbeidet.



I folge program for konsekvensutredning pkt.3.18.1 skal forslag til innhold i et langtids
overvakningsprogram utarbeidet i samarbeid med SFT presenteres i utredningen. Vi kan
ikke se at en slik ramme for overvakningsprogram er framlagt, og ber Eni om at dette
presenteres i framtidig seknad om virksombhet etter forurensningsloven til SFT.

Fysiske inngrep

Det framkommer ikke av utredningen om rerledningstraseen for eksportledning for gass
til Snehvit er kartlagt i forhold til sensitiv bunnfauna. Det ma sarlig tas hensyn til
forekomst av svamp og koraller, og om ngdvendig mé det settes inn avbgtende tiltak ved
legging av rerledning.

Ballastvann

Naér det gjelder ballastvann og risikoen for introduksjon av fremmede arter, vil man i folge
utredningen basere seg pa utskifting som det eneste tiltaket fram til kravet om rensing trer
i kraft i 2016. SFT anser det som nedvendig at Eni ogsa vurderer andre avbetende tiltak
enn utskifting fram til 2016, som for eksempel & prioritere skip som har installert
renseteknologi.

Oppsummering

Ut i fra energiforbruk og miljerisiko i forbindelse med akutte utslipp anser SFT det valgte
utbyggingslesningen som det miljomessig minst belastende alternativet. Det er SFTs
vurdering at konsekvensutredningen dekker de viktigste elementene nar det gjelder ytre
miljo, og Eni har i tillegg holdt SFT lgpende orientert i form av regelmessige meoter
gjennom hele konsekvensutredningsperioden.

Den planlagte utbyggingen av Goliatfeltet blir den forste oljeutbyggingen i Barentshavet.
SFT har derfor heye forventninger til oppfyllelsen av mélsetningen om nullutslipp og valg
av energilgsninger for oppfyllelse av nasjonale mél og internasjonale forpliktelser. SFT
anser det som viktig at det settes strenge miljostandarder og miljekrav til prosjektet. Dette
gjelder ikke minst tiltak for & redusere sannsynligheten for og konsekvensene av akutt
forurensning fra Goliatfeltet, som ligger kystnart og inntil et omrade som i
forvaltningsplanen er definert som serlig verdifullt og sérbart.

SFT ber om at Eni i den videre prosjekteringsfasen holder SFT orientert om valg av
lgsninger for bindende kontrakter er inngétt og utstyret er installert ombord pa borerigg
og produksjonsinnretning. Dette gjelder blant annet

e videre arbeid med sjekabel
energi- og prosessoptimaliseringslgsninger i forhold til kraft- og varmebehov
lav-NOx-turbinlgsning
NOx-reduserende tiltak om bord pa borerigg
VOC-reduserende teknikker i tilknytning til lasting og lagring av réolje, herunder
VOC-gjenvinningsanlegg.
¢ injeksjon- og renselgsninger for produsert vann.




Oppstart av aktiviteten vil kreve en tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Ved
innsendelse av seknad om tillatelse mé Eni ogsa

dokumentere at valgte losninger er i henhold til BAT, eksempelvis energi- og
prosessoptimaliseringslgsninger (kraft- og varmebehov), lav-NOx-turbin, VOC-
gjenvinningsanlegg og renselgsninger for produsert vann

gi oversikt over totale utslippsmengder og konsentrasjonsnivaer for NOx-utslipp
redegjore for kilder til diffuse utslipp av VOC, utslippsreduserende tiltak og
hvilke utslippsfaktorer som ligger til grunn for de omsgkte utslippene

redegjore nermere for utslippsreduserende tiltak knyttet til brennopprenskning og
testing

inkludere utslipp av karbonmonoksid (CO) fra forbrennmgsenheter (turbin,
dieselmotorer, fakkelsystem m.v.).

framlegge seknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp og program for beregning
og maling av kvotepliktige utslipp.

redegjore for de estimerte konsentrasjonene og utslippsvolumene av olje i
produsert vann

dokumentere hvorvidt den planlagte injeksjonslesningen er robust nok i forhold til
mulige forsuringsproblemer og redusert injektivitet.

Ha gjennomfert oppdaterte miljerisiko- og beredskapsanalyser for aktiviteten
foreligger, i henhold til lesninger som detaljeres seinere i utviklingsarbeidet,
eventuelle endringer i metodikk, teknologi, utstyrstilgang eller datagrunnlag.
utarbeide miljeregnskap for valgt avfallslgsning, samt vise at planer for
avfallsminimering er utarbeidet.

presentere ramme for langtids miljgovervakningsprogram

Med hilsen
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