Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NV E

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep
Postboks 5091 Majorstua

0033 OSLO 0301 OSLO :
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Viér dato: 24 02. 2005 Org.nr.:

Vér ref.: NVE 200103034-63 ktv/anh 10 870 205 039 MVA

Arkiv: 911-511.2 /033.Z Saksbehandler: 7694 05 08971

Deres dato: 24.03.2004 Anne Hustveit

Deres ref.: OED 2000/01587 EV CBR 229590 84

Revisjon av vilkar for regulering av Ardals- og Lysevassdraget i
Rogaland - kommentarer til valg av malepunkt og minstevannfgring

Vi viser til OEDs brev av 24.03.2004 vedlagt brev fra Ardal Elveeigarlag (AE) datert 19.05.2003 og et
notat fra Ambio Miljgradgivning (Ambio) datert 01.06.2003 utarbeidet for Norges Jeger- og
Fiskerforbund Rogaland. Det bes om NVEs kommentarer til de to dokumentene vedrgrende valg av
mélepunkt og minstevannfgring.

Valg av malested og kvalitet pa vannfgringstall
Kaltveit ble valgt som ny malestasjon i Storina av NVEs felthydrolog i samarbeid med Lyse.
Begrunnelsen for dette var at det her var det mest gunstige elveprofil for malingene. Spesielt malinger
av lave vannfgringer vil bli mest palitelig her.

Tidligere har det bare vart en malestasjon i vassdraget nedenfor damstedene, ved Leirberget/Tveit.
Denne stasjonen har tilsig fra 3. Tyssedalsvatn og tilsigs-/avrenningsmgnsteret ma antas & avvike
sterk fra avrenningen i Storana. ‘

Det blir i mange dokumenter vist til vannfgring ved Nes og malinger ved Nes. Det er ikke malestasjon
ved Nes, men en maleskala der det har vert foretatt enkeltavlesninger. Skalaen er imidlertid ikke
kalibrert og en md anta at elveprofilet har endret seg en del i &renes gp slik at avlesningene kan vare
misvisende. Dette gjelder spesielt ved lave vannfgringer.

P4 grunn av manglende vannfgringsmélinger er restvannfgring, vannfgring fordelt over éret,
alminnelig lavvannsfgring o.l er beregnet med ulike metoder ut fra avrenningskart og malinger fra
andre vassdrag — referansevassdrag — som vurderes til 4 vare representative med hensyn pa
tilsigs-/avrenningsmgnster. Dette gjgr vannfgringstallene svart usikre. Spesielt vil vannfgring fordelt
pa éret og alminnelig lavvannsfgring vere sterkt avhengig av valg av referansevassdrag. En kan med
andre ord f3 ulike resultater avhengig av valg av referansevassdrag. Det refereres at NVE har beregnet
en alminnelig lavvannsfgring ved Nes (i uregulert tilstand) til 1,2 m’/s. Det er stor usikkerhet knyttet
til dette tallet.

Slipping av minstevannfgring fra Breiavad eller Lyngsvatn
AE og Ambio mener at minstevannfgringen bgr slippes fra Breiavad slik at Viglesdalen og den
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laksefgrende strekningen av Storana fra samlgpet med Lyngsana til litt ovenfor Nes (ca. 0,5 km) ogsa
kunne nyte godt av minstevannfgringen.

P4 grunn av den lange avstanden fra slippunktene (Breiavd alternativt Lyngsvatn) til malepunktet ved
Kaltveit (ca. 10 og 20 km) vil det vare stor usikkerhet knyttet til stgrrelsen pa vannfgringen som ma
slippes for at vannfgringen ikke kommer under palagt minste vannfgring ved Kaltveit.

NVE har i innstillingen ikke tatt standpunkt til hvor minstevannfgring skal slippes fra, Breiavad eller
Lyngsvatn, men foreslar at dette kan bestemmes som en del av NVEs godkjenning av detaljplanene.
Dersom minstevannfgring skal slippes fra Lyngsvatn ma det etableres en tappetunnel ettersom dette
magasinet er et senkingsmagasin. Dersom vann skal slippes fra Breiavad blir avstanden fra slippstedet
til malestedet ca. 10 km lenger. Dette innebzrer stgrre usikkerhet omkring hvor mye vann som ma
slippes for & sikre at minstevannfgringspalegget blir overholdt. Kostnadene ved etablering av
slippeanordninger blir derimot vesentlig lavere. Valg mellom disse to slippstedene blir dermed et
resultat av en avveining av anleggskostnader, usikkerhet rundt slipping av vann og miljggevinst. Dette
kan etter NVEs syn overlates til detaljplanleggingen.

Et annet forhold som 14 til grunn for & ikke bestemme na at ekstravann skal slippes fra Breiavad er at
det opprinnelige krav om minstevannfgring var av hensyn til den nedre delen av elva. I de forste
henvendelsene om vilkarsrevisjon ble det derfor krevd minstevannfgring malt ved Tveit vannmerke
uten at det ble tatt opp hvor vann skulle slippes fra. Vi viser ogsa til at det i de fleste hgringsuttalelsene
ble krevd utredet bygging av kraftverk som kunne utnytte minstevannfgring sluppet fra Lyngsvatn,
noe som er gjort. I alle utbyggingsalternativene er kraftstasjonsavlgpet lagt nedenfor samlgpet.

Tidspunkt for skifte av stgrrelse pa vannfgring

NVE har foreslatt minstevannfgring om sommeren i tiden 1/6-15/9. I de to dokumentene foreslas at
tidspunket bgr vaere 1/5-15/10. NVE antar, ut fra studie av de ulike vannfgringsregimene som kan
vere aktuelle, at det er i perioden 1/6-15/9 behovet for ekstra vann er stgrst. En forlengelse av
perioden antar vi ikke vil bety sd mye i ekstra slipping av vann, men konsesjonren ma ha en
kontinuerlig overvaking av vannfgringen i en lenger periode. NVE mener dette ma vaere ungdvendig.

Stgrrelsen pa minstevannfering

Alminnelig lavvannfgring (uregulert) er beregnet til 1,2 m’/s ved Nes. Selv om dette tallet er usikkert,
er det likevel klart at det var lave vannfgringer ogsa i uregulert tilstand. Det vil i gjennomsnitt vare
flere (seks) dager i aret med vannfgring under alminnelig lavvannfgring.

NVE har foreslatt at vannfgringen ved Kaltveit skal vare minst 2 m/s i tiden 1. juni til 15. september
og 1 m%/s resten av aret. Det har, forstelig nok, vert reagert pi at NVE i innstillingen begrunner dette
med behov for minstevannfgring ved Nes. I all diskusjon i sluttfasen av saken ble det referert til
vannfgring ved Nes og det var der vi var pa befaringen. Den nye mélestasjonen ble imidlertid plassert
ved Kaltveit, slik at et palegg matte refereres til denne. Restfeltet som kommer inn mellom disse to
punktene ma antas 4 ha rask avrenning slik at lavvannfgringen blir lav. Vi begrunnet derfor forslaget
med at det ved spesielt lave vannfgringer er liten forskjell i vannfgringen ved Kaltveit og Nes.

AE og Ambio mener at minstevannfgringen ma gkes med 50 % i forhold til NVEs forslag ettersom
den skal médles ved Kalltveit. Dette kan synes riktig dersom en bare ser pa arealstgrrelsene. Ambio har,
etter det vi forstar, forutsatt en lineer sammenheng mellom vannfgringen ved Nes og Kaltveit. Dette
mener NVE ikke kan vare riktig. De ulike delene av feltet har ulike avrenningsmgnstre noe som
spesielt vil gjgre seg gjeldende ved lave vannfgringer. Strekningen fra Nes opp til Breiavad er lang og
inneholder flere innsjger. Dette har en sterkt utjevnende effekt pd vannfgringen. Feltet som kommer til
mellom Nes og Kalltveit, inkludert Lyngsana, er kortere og brattere og mangler innsjger. Avrenningen
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skjer fort og feltet bidrar trolig lite til vannfgringen i Storéna i tgrre perioder. Det har i mange
sammenhenger vert antatt at Sandvatn har litt avrenning ogsa til Lyngsana. NVE antar imidlertid at
dette bare skjer ved stgrre vannfgringer og at Sandvatn fglgelig ikke bidrar med vannfgring i Lyngsana
i lavvannsperioder. NVEs forslag til minste vannfgring er raust bade sett i forhold til beregnet naturlig
lavvannsfgring og i forhold til fgringene for vilkrsrevisjon. Dersom det likevel skulle justeres opp pé
grunn av tilleggsfeltet, mener vi det ikke ma vare mer enn 25 %, dvs til hhv 2,5 og 1,25 m’/s.

Det bgr legges til at ev. tilleggsvann vil bli sluppet fra bunnen av magasinet der vanntemperaturen om
sommeren er vesentlig lavere enn vannet som kommer fra overflateavrenning. Det er ikke gjort
beregninger pa hva dette kan bety for vanntemperaturen i elva, men selv om temperaturen blir litt
utjevnet fgr vannet nar den anadrome strekingen vil en stgrre minste vannfgring innebare en merkbar
endring for fisken. Dette er et moment som ogsé ma tillegges vekt nar stgrrelsen pa minste vannfgring
skal bestemmes.

Med hilsen
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Bjprn Wold Rune Flatby
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